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Caract.
fonctionnelles

Caract.
électriques

Sécurité

Communications

Standard de charge

Nbre de V.E. pouvant recharger
simultanément

Intégration d'énergie photovoltaique
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KEEP IT SIMPLE

IEC 61851-1 Ed 3.0 Mode 3

Individuel avec accessoire CURVE, Appareil de mesure
monophasé ou Appareil de mesure triphasé.

Oui (Mode Solaire/Mode Mixte)

Fréquence

Types de connecteurs

50-60 Hz

Cable intégré type 2 ou Type 1

Coupure de courant Relais a verrouillage de 80 A
Protection contre les chocs électriques Classe Il

Détection de contacts soudés sur les relais Oui

Détection présence prise de terre Oui

Détection raccordement électrique correct Monophasée

Détection de fuites de courant continu 6 mA

Bluetooth BLE4.2

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Ethernet 2 xRJ45
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Caract.
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Options

Connecteurs
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Cable intégré
type 2

Couleur
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Blanc

Longueur de cable

info@veltium.com

Matériau ASA-PC ignifuge ( (VO)

Accessible depuis I'extérieur
(ne requiert pas l'ouverture de I'équipement durant
I'installation)

Couleur

Apte pour utilisation en extérieur

Température de stockage De -25 a 60°C
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Accessoires
CURVE* APPAREIL
i > > DE MESURE
Norr : E}E TRIPHASE -
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