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Caract.
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Sécurité

Communications

V=LTIUM

KEEP IT SIMPLE

Standard de charge IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3

Interface utilisateur App VELTIUM

Indication de statut Voyant LED multicolore

Mesure de la consommation Mesure interne

Controle dacces LbreProximitéManuel
Controle statique de lacharge ndviduel pour chaque chargeur
Controle dynamique de la charge ndviduel avec accessoire CURVE
Programmation de larecharge o
Nbre deVE powant recharger smultanément 1
Fréquence 50-60 Hz

intensité maximale (par phase) 2A
Aimentaton Monophasée FNeT)
Tenson Ac20v
Puissance maximale desorfie zakw
Nbre de connecteurs 1

Types de connecteurs Cable intégré type 2 ou Type 1

Coupure de courant Relais a verrouillage de 80 A

Protection contre les chocs électriques Cassen
Détection de contacts soudés sur lesrelais ~ oui
Détection présence prise de terre ou
Détection raccorderent électrique correct  Monophasée
Bluetooth BLE 4.2
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Caract.
environnementales

Options

Connecteurs
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Cable intégré
type 2

Couleur

Matériau ASA-PC ignifuge (V0)

Accessible depuis l'extérieur
(ne requiert pas l'ouverture de 'équipement durant
I'installation)

Couleur

Apte pour utilisation en extérieur

Température de stockage De -25 a 60°C
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Blanc

Longueur de cable
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220 mm 105 mm
Accessoires
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