
Caract.
fonctionnelles

Standard de charge IEC 61851-1 Ed 3.0 Mode 3 

Interface utilisateur Lecteur RFID
Voyant LED multicolore
Bluetooth
Écran tactile TFT 4,3” et 16,7 millions de couleurs (optionnel)

Mesure de la consommation Contatore MID intégré

Protocole de communications OCPP 1.6 J

Contrôle dynamique et statique de la charge Individuel et groupes de chargeurs

Nbre de V.É. pouvant recharger 
simultanément

2

Caract.
électriques

Tension AC 230 V ±10% / 400 V  ±10%

Fréquence 50-60 Hz

Intensité maximale (par phase) 64 A

Alimentation Monophasée (F+N+T) / Triphasé (3F+N+T)

Puissance maximale de sortie (2 options) 2 x 7,4 kW - Monophasé
2 x 22 kW - Triphasé

Nbre de connecteurs 2

Types de connecteurs 2 x Prise Type 2
2 x Prise Type 2 avec obturateur
2 x Câble de charge hélicoïdal intégré Type 2 (4 mètres)

Sécurité
(sur chaque prise)

Coupure de courant Relais intégrés

Protection contre les chocs électriques Classe I

Détection de défaillance relais en cas de
contacts soudés

Oui

Détection présence prise de terre Oui

Détection raccordement électrique correct Monophasée/Triphasée

Détection de fuites de courant continu 6 mA

Protection différentielle Type A 30 mA

Protection surintensité électrique Courbe C 40 A

Détection de l’ouverture de la porte Oui
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Business
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Caract.
mécaniques

Matériau ASA-PC ignifuge (V0)

Type d’ancrage Mur 

Dimensions (mm) 552 x 349 x 180   

Poids 8 kg avec prises Type 2
16 kg avec câbles hélicoïdaux

Indice IP IP54

Indice IK IK10

Caract.
environnementales

Apte pour utilisation en extérieur Oui

Temperatura di funzionamento De -25 a 50ºC

Température de stockage De -25 a 60ºC

Communications Ethernet 2 x RJ45   

Wi-Fi Oui

Modem LTE

Dimensions

308 mm

349 mm
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