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Les choses qui nous rendent vraiment heureux sont les choses 
les plus simples, c’est pourquoi VELTIUM développe des solutions 
technologiques simples pour que recharger votre véhicule électrique 
ne soit pas un souci. Profitez de votre mobilité électrique, nous nous 
chargeons du reste.

Notre histoire est celle d’une marque avec un objectif bien précis : vous 
simplifier la vie à travers l’innovation en vous aidant à pratiquer une 
mobilité durable.

La simplicité est la clé de tout défi, parce que les solutions les plus 
simples sont toujours les meilleures.
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KEEP IT SIMPLE
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La meilleure option pour 
la recharge domestique

DÉCOUVREZ LA GAMME

Un bornier d’alimentation accessible depuis 
l'extérieur permet un montage simple et 
rapide, sans nécessité d’ouvrir ou de démonter 
l’équipement.

INSTALLATION SIMPLE

Conçue pour durer.
Apte à être installée en intérieur 
comme en extérieur.

ROBUSTE ET FIABLE

La gestion de toutes les opérations liées à la recharge 
du véhicule se fait à travers l’application App VELTIUM 
avec un dispositif portable.

Voyant LED multicolore pour connaître le statut du 
chargeur et de la recharge du véhicule.

Support de câble intégré pour ranger le câble lorsque 
l’équipement n’est pas utilisé.

FACILE À UTILISER

Home
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Accès à l’information de la recharge en temps réel, 
ainsi qu’à l’historique des recharges réalisées.

INFORMATION

Faites des économies sur votre facture 
d’électricité en programmant la recharge du 
véhicule aux périodes creuses, en réglant 
la puissance utilisée lors des recharges en 
fonction du reste des consommations de votre 
domicile, et en optimisant la production d’énergie 
photovoltaïque.

RECHARGE INTELLIGENTE

L’application App VELTIUM permet de gérer 
facilement plusieurs aspects comme le type de 
personne qui accède au chargeur et le mode 
d’accès, la programmation horaire des recharges et 
d’autres fonctionnalités.

GESTION DU CHARGEUR

Technologie et innovation pour un chargeur intelligent.
Simplicité d’utilisation.



La solution la plus simple 
pour la recharge à domicile
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Elle fournit une puissance de charge de 7,4 kW, 
soit trois fois plus qu’une prise conventionnelle, 
et en toute sécurité, en évitant d’éventuelles 
surchauffes ou des incidents dans l’installation 
électrique du logement. Elle est également 
équipée de communications Bluetooth pour 
gérer tous les aspects de la recharge du 
véhicule depuis un téléphone portable.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Type d’alimentation AC 230 V

Puissance maximale 7,4 kW (32 A monophasé, réglable 6-32 A)

Mode de recharge Mode 3

Installation Intérieur/Extérieur

Interface utilisateur Voyant LED multicolore, App VELTIUM
et Espace Client sur www.veltium.com

Connectivité Bluetooth

DIMENSIONS

36
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Longueur de câble

Couleur

OPTIONS

CURVE STAND

7

7 m5 m

ACCESSOIRES

Blanc Noir

Câble intégré 
type 2 

Câble intégré 
type 1 

Connecteurs



Recharge solaire et 
gestion à distance
Le modèle LITE Uno vous permet de recharger 
votre voiture avec l’énergie solaire obtenue des 
panneaux solaires et de gérer votre chargeur à 
distance, où que vous vous trouviez et quand 
vous le voulez.
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Type d’alimentation AC 230 V

Puissance maximale 7,4 kW (32 A monophasé, réglable 6-32 A)

Mode de recharge Mode 3

Installation Intérieur/Extérieur

Interface utilisateur Voyant LED multicolore, App VELTIUM
et Espace Client sur www.veltium.com

Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, 2xEthernet

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

36
5 

m
m

220 mm 105 mm
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m
m

45 mm120 mm



CURVE STAND

APPAREIL 
DE MESURE 
TRIPHASÉ 

APPAREIL 
DE MESURE 
MONOPHASÉ
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ACCESSOIRES

Longueur de câble

Couleur

OPTIONS

7 m5 m

Blanc Noir

Câble intégré 
type 2 

Câble intégré 
type 1 

Connecteurs



Elle permet la recharge à une puissance de 
22 kW, soit trois fois plus vite qu’un chargeur 
conventionnel. Elle maintient par ailleurs les 
fonctionnalités de connectivité à distance (Wi-
Fi ou Ethernet), l’intégration avec les panneaux 
solaires. Un chargeur avec lequel vous ne 
renoncez à rien.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Type d’alimentation AC 400 V

Puissance maximale 22 kW (32 A monophasé, réglable 6-32 A)

Mode de recharge Mode 3

Installation Intérieur/Extérieur

Interface utilisateur Voyant LED multicolore, App VELTIUM
et Espace Client sur www.veltium.com

Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, 2xEthernet

Type de connecteur Câble intégré type 2

DIMENSIONS

36
5 

m
m

220 mm 105 mm

13
8 

m
m

45 mm120 mm

La solution de recharge la plus 
complète et la plus rapide 



STAND
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ACCESSOIRES

APPAREIL 
DE MESURE 
TRIPHASÉ 

OPTIONS

Longueur de câble

Couleur

7 m5 m

Blanc Noir



COMPARATEUR DE 
CARACTÉRISTIQUES DES 
CHARGEURS

Communications

Sécurité

Électriques

Fonctionnelles

Coupure de courant par relais à verrouillage de 80 A

Détection de défaillance relais en cas de contacts soudés

Détection présence prise de terre

Détection raccordement électrique correct

Détection courant différentiel continu

Intensité maximale (par phase) 32 A

Puissance maximale de sortie 7,4 kW (monophasé)

Puissance maximale de sortie 22 kW (triphasé)

Indicateur de statut par voyant LED multicolore

Contrôle d’accès Libre/Proximité/Manuel

Programmation de recharge

Contrôle statique et dynamique de la charge (1 chargeur)

Intégration d’énergie photovoltaïque 

Bluetooth 4.2

Wi-Fi

Ethernet x 2

GUIDE 
D’ACCESSOIRES

CURVE

NON 
APPLICABLE

CURVE

APPAREIL 
DE MESURE 
TRIPHASÉ

APPAREIL 
DE MESURE 
TRIPHASÉ

APPAREIL 
DE MESURE 
MONOPHASÉ

Contrôle dynamique de la charge

Contrôle dynamique de la charge +
Intégration d’énergie photovoltaïque
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Coupure de courant par relais à verrouillage de 80 A

Détection de défaillance relais en cas de contacts soudés

Détection présence prise de terre

Détection raccordement électrique correct

Détection courant différentiel continu

Intensité maximale (par phase) 32 A

Puissance maximale de sortie 7,4 kW (monophasé)

Puissance maximale de sortie 22 kW (triphasé)

Bluetooth 4.2

Wi-Fi

Ethernet x 2 APP VELTIUM 
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Contrôle, information et gestion intelligente 
du chargeur dans une seule main

APP VELTIUM

Sélectionnez le mode de contrôle d’accès et le 
mode d’utilisation du chargeur.

Libre : c’est le mode le plus simple, branchez et 
commencez à charger.

Proximité : la seule présence de l’utilisateur à 
proximité du chargeur suffit pour le débloquer.

Manuel : l’utilisateur doit débloquer 
manuellement le chargeur (depuis App Veltium) 
à chaque fois qu’il veut commencer à charger.

Envoyez des ordres instantanés pour le début 
ou la fin de la recharge et pour le réglage de la 
puissance maximale.

CONTRÔLE DU BLOCAGE

CONTRÔLE DE LA RECHARGE

CONNECTÉ

Obtenez des informations graphiques et 
numériques des recharges réalisées sur le 
chargeur.

HISTORIQUE ET STATISTIQUES
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Vous pouvez définir les horaires de recharge du 
véhicule en programmant les jours et les heures 
de début et de fin de recharge ainsi que la 
puissance maximale du chargeur pour chaque 
période.

Elle permet d’équilibrer la recharge du 
véhicule électrique en fonction du reste des 
consommations du logement et de l’énergie 
photovoltaïque produite, de manière à 
optimiser la puissance et à réduire la facture 
d’électricité.

PLANIFICATION DE LA RECHARGE

GESTION INTELLIGENTE DE LA RECHARGE

Principales fonctionnalités d’App VELTIUM

CONNECTÉ

DIFFÉRENTS PROFILS D’UTILISATEUR
Deux profils avec différents niveaux d’accès 
assurent une gestion optimisée des chargeurs

Perfil ¿Qué puede hacer?

Administrateur
Il configure le chargeur et 
administre les utilisateurs 
autorisés

· Charger
· Configurer
· Autoriser
· Chercher/voir des 
données de recharges

Autorisé
Utilisateur autorisé à 
charger

· Charger



GESTION 
INTELLIGENTE 
DE LA 
RECHARGE



CONTRÔLE DYNAMIQUE DE LA CHARGE

Adaptez instantanément la 
puissance de charge pour réduire 
votre facture d’électricité
Tous les chargeurs de la gamme LITE peuvent adapter à tout moment la puissance de 
charge du véhicule à la consommation instantanée du logement et à la puissance souscrite.
Grâce à la gestion dynamique de la charge, il est possible d’optimiser la puissance souscrite 
auprès de votre fournisseur et de réduire votre facture d’électricité.

Comment fonctionne le contrôle dynamique de la charge ?

App VELTIUM permet de configurer la puissance souscrite et l’emplacement du dispositif de 
mesure. Ce dispositif mesure la consommation du logement et informe le chargeur en temps 
réel, permettant à ce dernier d’équilibrer instantanément la recharge du véhicule électrique pour 
que la somme de la puissance demandée par le logement et par le véhicule ne dépasse à aucun 
moment la puissance souscrite.

Quel accessoire est nécessaire ? 

Pour disposer de cette fonction, il sera nécessaire, en plus du propre chargeur, d’installer 
un accessoire CURVE (installations monophasées) ou un APPAREIL DE MESURE TRIPHASÉ 
(installations triphasées) pour mesurer la consommation du logement.
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INTÉGRATION D’ÉNERGIE 
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Recharge solaire pour véhicules électriques

La recharge la plus durable et la plus écologique qui 
permet de faire des économies d’énergie, avec LITE Uno 
et LITE Kubo.

Les chargeurs LITE Uno et LITE Kubo permettent d’intégrer l’énergie produite par des panneaux 
solaires dans la recharge du véhicule électrique de manière à optimiser l’autoconsommation et 
à effectuer une recharge plus durable et plus écologique. 
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Comment fonctionne l’intégration d’énergie solaire photovoltaïque ?

Il est possible de choisir entre deux alternatives d’intégration pour une meilleure optimisation de 
l’énergie produite : Mode Solaire et Mode Mixte.

Quel accessoire est nécessaire ?

Pour disposer de cette fonction, il sera nécessaire, en plus du propre chargeur, d’installer un 
APPAREIL DE MESURE MONOPHASÉ (installations monophasées) ou un APPAREIL DE MESURE 
TRIPHASÉ (installations triphasées) pour mesurer la consommation ou l’injection depuis le 
logement.

MODE SOLAIRE

L’énergie destinée à la recharge 
provient exclusivement de la génération 
solaire. 

Le chargeur règle la puissance de 
charge du véhicule pour qu’il n’y ait pas 
d’injection dans le réseau.

La recharge ne peut pas être 
programmée.

MODE MIXTE +

L’énergie destinée à la recharge provient 
aussi bien de la génération solaire que du 
réseau. 

La recharge peut être programmée :  

Dans la plage horaire programmée, le 
chargeur règle la puissance de charge 
du véhicule pour qu’elle ne dépasse 
pas la puissance souscrite.  

Hors de la plage horaire programmée, 
le chargeur règle la puissance de 
charge du véhicule pour qu’il n’y ait 
pas d’injection (Mode Solaire). 
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Pour l’employé

FLEET-AT-HOME

La solution 360° pour les flottes qui se rechargent 
à domicile
Les chargeurs VELTIUM LITE, avec l’application VELTIUM et la plateforme Fleet-at-
home, offrent une solution complète tant pour le gestionnaire de flotte que pour 
l’employé.

VELTIUM LITE

•	 Chargeur domestique robuste, fiable et facile à utiliser.

APP VELTIUM

•	 Contrôle total du fonctionnement du chargeur et de sa configuration, 
indépendamment du gestionnaire de flotte.

•	 Accès à l’historique de consommation du véhicule.

•	 Assistance directe de VELTIUM via le service User Support, pour 
répondre à vos questions et/ou résoudre vos incidents.
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PORTAL WEB FLEET-AT-HOME

•	 Disponibilité d’un tableau de bord pour surveiller et contrôler les 
recharges des véhicules électriques de la flotte chez les employés.

•	 Possibilité d’organiser les chargeurs à surveiller en groupes (par 
bureaux, régions géographiques, départements) pour faciliter la gestion.

•	 Flexibilité pour configurer des rapports personnalisés en fonction de 
différents paramètres.

•	 Facilité d’extraction directe des données vers un fichier EXCEL, et 
même vers des fichiers ad hoc.

•	 Assistance spécialisée de VELTIUM via le service Business Support, pour 
répondre aux questions et/ou résoudre les incidents.

Pour l’entreprise
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Solutions de recharge 
dans les entreprises et les 
environnements publics 

DÉCOUVREZ LA 
GAMME

Trois modèles différents et plein de caractéristiques optionnelles 
pour pouvoir s’adapter aux différentes nécessités d’utilisation.

• 1 ou 2 connecteurs par équipement
• Alimentation monophasée ou triphasée
• Prise avec ou sans obturateur, ou câble de charge hélicoïdal 

intégré
• Ancrage mural ou au sol
• Avec ou sans écran tactile en couleur

Conçu pour un rendement optimal dans les conditions les plus 
exigeantes, indices de protection IP54 et IK10 et températures de 
fonctionnement jusqu’à 50 °C. 
Construction anti-vandalisme.

Avec Ethernet, Wi-Fi et Modem 4G de série, pour garantir une 
communication permanente.

DIFFÉRENTS MODÈLES ET OPTIONS

ROBUSTE ET FIABLE

TOUJOURS CONNECTÉ, TOUJOURS DISPONIBLE

Business
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Toutes les options pour s’adapter aux différentes 
nécessités d’utilisation, afin d’assurer la meilleure 
expérience utilisateur.

Protocole de communications OCPP 1.6 JSON pour son 
intégration dans n’importe quel système de gestion de points 
de recharge.

Elle facilite la meilleure expérience utilisateur grâce à son lecteur 
RFID, à la communication Bluetooth et à son écran tactile en 
couleur.
Le chargeur intègre par ailleurs un voyant LED multicolore sur 
chaque prise pour montrer le statut de la recharge.

Compteur MID intégré afin de garantir une mesure précise de 
l’énergie aux fins de facturation.
Équilibrage statique et dynamique de la charge, afin d’optimiser 
l’utilisation de la puissance disponible.

GESTION À DISTANCE DU CHARGEUR

LA MEILLEURE INTERFACE UTILISATEUR 

SMART CHARGING
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CHARGEURS Business
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DIMENSIONS

Le plus simple 
de la famille
L’équipement à une seule prise avec ancrage mural

Type d’alimentation AC 230 V ±10 % / 400 V ±10 % 

Puissance maximale 7,4 kW - Monophasé et 22 kW - Triphasé 

Types de connecteurs · Prise Type 2  
· Prise Type 2 avec obturateur 
· Câble de charge hélicoïdal intégré Type 2 (4 mètres) 

Interface utilisateur Lecteur RFID 
Voyant LED multicolore 
Bluetooth 
Écran tactile TFT 4,3” et 16,7 millions de couleurs 
(optionnel) 

Connectivité Ethernet , Wi-Fi, Modem 4G 

Protocole de communications OCPP 1.6 JSON

Type de montage Ancrage mural 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
45

0 
m

m

290 mm 130mm

141,5 mm
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DIMENSIONS

La recharge simultanée dans 
tous les environnements
L’équipement à double prise avec ancrage mural

Type d’alimentation AC 230 V ±10 % / 400 V ±10 % 

Puissance maximale 2 x 7,4 kW - Monophasé et 2 x 22 kW - Triphasé 

Types de connecteurs · 2 x Prise Type 2 
· 2 x Prise Type 2 avec obturateur 
· 2 x Câble de charge hélicoïdal intégré Type 2 (4 mètres) 

Interface utilisateur Lecteur RFID 
Voyant LED multicolore 
Bluetooth 
Écran tactile TFT 4,3” et 16,7 millions de couleurs 
(optionnel) 

Connectivité Ethernet , Wi-Fi, Modem 4G 

Protocole de communications OCPP 1.6 JSON

Type de montage Ancrage mural 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 

308 mm

349 mm

55
2 

m
m

180 mm 
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DIMENSIONS

Robuste et fiable, 
toujours connecté
L’équipement à double prise avec ancrage au sol

Type d’alimentation AC 230 V ±10 % / 400 V ±10 % 

Puissance maximale 2 x 7,4 kW - Monophasé et 2 x 22 kW - Triphasé 

Types de connecteurs · 2 x Prise Type 2 
· 2 x Prise Type 2 avec obturateur 
· 2 x Câble de charge hélicoïdal intégré Type 2 (4 mètres) 

Interface utilisateur Lecteur RFID 
Voyant LED multicolore 
Bluetooth 
Écran tactile TFT 4,3” et 16,7 millions de couleurs 
(optionnel) 

Connectivité Ethernet , Wi-Fi, Modem 4G 

Protocole de communications OCPP 1.6 JSON

Type de montage Ancrage au sol  

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 

 

 

235 mm

1 
30

0 
m

m

320 mm
 

228 mm

 
185 mm
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CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Quand la technologie, le design et 
la fonctionnalité se rencontrent

Les chargeurs POINT ne sont pas seulement des équipements 
à la pointe de la technologie, ils réunissent aussi de 
nombreuses caractéristiques esthétiques et fonctionnelles qui 
garantissent la meilleure expérience d’utilisation, la plus haute 
fiabilité et une facilité d’installation et de maintenance.

Écran tactile en couleur
Pour une expérience utilisateur 
optimisée et personnalisée. Lecteur de cartes RFID 

et Bluetooth
Contrôle de l’accès 
au chargeur et de 
l’identification des 
utilisateurs. 

Voyant LED de statut multicolore
Assure une supervision constante 
de la recharge. 
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Capteur d’ouverture
Alerte en cas de toute 
ouverture imprévue de 
l’équipement.

Fiable et résistant
Fonctionnement assuré dans les 
conditions climatiques les plus 
exigeantes et dans des plages de 
températures étendues. 

Peinture haute performance
Protection maximale face à 
la corrosion, la saleté et la 
pollution.

Ethernet , Wi-Fi et Modem 4G
Les communications de 
l’équipement sont garanties en 
toutes circonstances.
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Des installations collectives connectées 
et évolutives 

Contrôle de charge

Les installations collectives peuvent exiger un contrôle de la charge 
de chaque véhicule en fonction des caractéristiques de l’installation 
et de la consommation du site à chaque instant. Les chargeurs POINT 
permettent de gérer la charge de manière individuelle en assurant 
une optimisation de la puissance totale disponible pour l’ensemble 
du groupe de chargeurs, ce qui se traduit par des économies dans 
l’installation comme sur la facture d’électricité. 

Contrôle statique : le groupe 
de chargeurs optimise la 
distribution d’une puissance 
déterminée, fixée de manière 
statique dans la configuration 
du groupe, en fonction de la 
consommation individuelle de 
chaque équipement.

Contrôle dynamique : le groupe de 
chargeurs optimise la distribution de la 
puissance disponible à tout moment en 
fonction de la consommation individuelle 
de chaque équipement, du reste des 
consommations de chaque site, de 
l’énergie produite par d’autres systèmes 
(panneaux solaires) et de la puissance 
souscrite sur le site. 

Comment fonctionne le contrôle de la charge dans les installations collectives ?
Deux modes sont possibles : 

Puissance reste 
consommations	

Puissance 
véhicule 
électrique  

TABLEAU 
CHARGEUR

COMPTEUR
Puissance 
souscrite

APPAREIL 
DE MESURE 
D’ÉNERGIE

TABLEAU 
GÉNÉRAL

30



Communications

Évolutivité

Tous les chargeurs POINT connectés entre eux fonctionnent 
de manière coordonnée et intelligente pour optimiser 
l’utilisation de la puissance disponible sur chaque site et 
simplifier les communications de tous les équipements avec la 
plateforme de gestion. Ils permettent aussi de dimensionner 
les installations en fonction des besoins actuels et de les faire 
évoluer en fonction du rythme de croissance des besoins à 
venir.

La gamme de chargeurs POINT garantit les communications avec 
la plateforme de gestion de tous les équipements d’un même site 
connectés entre eux, à travers n’importe lequel d’entre eux. Son 
système avancé de communications en réseau local minimise le coût 
de l’installation de communications et confère la plus haute flexibilité 
de manière simple et sans nécessité de configurations compliquées.

Le caractère évolutif du système de groupes de chargeurs de la 
gamme POINT permet d’adapter la dimension des installations en 
ajoutant des équipements à tout moment et d’ajuster la croissance 
et les investissements à l’évolution des besoins. Chaque équipement 
rajouté bénéficiera immédiatement des avantages du reste du 
groupe pour le contrôle de la charge et des communications 
disponibles sur le site pour le fonctionnement en groupe.
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Recharge de véhicules électriques dans les 
environnements commerciaux, pour les flottes et les 
parkings publics

RECHARGE INTELLIGENTE POUR 
VOTRE ENTREPRISE

La gamme POINT se distingue par son caractère polyvalent et sa capacité d’adaptation 
à tous les cas d’utilisation. La possibilité de l’installer sur une grande diversité de 
sites et sous diverses configurations la convertit en une option idéale pour différents 
environnements.

PARKINGS 
D’ENTREPRISES

FLOTTES
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La meilleure solution pour 
chaque besoin de recharge

ENVIRONNEMENTS 
COMMERCIAUX

PARKINGS 
PUBLICS
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FICHES 
TECHNIQUES
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FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques de chargeurs
POINT Dot
POINT Twin
POINT Max

Fiches techniques de chargeurs
LITE Zero
LITE Uno
LITE Kubo
Fiches techniques d’accessoires
STAND
CURVE
APPAREIL DE MESURE MONOPHASÉ
APPAREIL DE MESURE TRIPHASÉ
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Caract. 
électriques

Fréquence 50 - 60 Hz

Intensité maximale (par phase) 32 A

Alimentation Monophasée (P+N+T)

Tension AC 230 V

Puissance maximale de sortie 7,4 kW

Nbre de connecteurs 1

Types de connecteurs Câble intégré type 2 ou Type 1

Sécurité Coupure de courant Relais à verrouillage de 80 A

Protection contre les chocs électriques Classe II

Détection de contacts soudés sur les relais Oui

Détection présence prise de terre Oui

Détection raccordement électrique correct Monophasée

Communications Bluetooth BLE 4.2

Caract. 
fonctionnelles

Standard de charge CEI 61851-1 Éd 3.0 Mode 3 

Interface utilisateur App VELTIUM

Indication de statut Voyant LED multicolore 

Mesure de la consommation Mesure interne

Contrôle d’accès Libre/Proximité/Manuel 

Contrôle statique de la charge Individuel pour chaque chargeur

Contrôle dynamique de la charge Individuel avec accessoire CURVE

Programmation de la recharge Oui

Nbre de V.É. pouvant recharger simultanément 1

Home

Caract. 
environnementales
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Caract. 
mécaniques

Matériau ASA-PC ignifuge (V0)

Type d’ancrage Mur (ou au sol avec l’accessoire STAND)

Dimensions (mm) 365 x 220 x 105

Poids (pour câble de 5 m/7 m) 3,75 kg/ 4,35 kg

Indice IP IP54

Indice IK IK10

Support connecteur Intégré dans l’équipement

Longueur câble 5 ou 7 mètres

Support de câble de charge (mm) 138 x 120 x 45

Bornier alimentation Accessible depuis l'extérieur 
(ne requiert pas l’ouverture de l’équipement durant 
l’installation)

Section maximale câble d’alimentation 16 mm2

Couleur Blanc ou noir

Caract. 
environnementales

Apte pour utilisation en extérieur Oui

Température de fonctionnement De -25 à 40 ºC

Température de stockage De -25 à 60 ºC
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Bluetooth BLE 4.2

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Ethernet 2 x RJ45

Communications

Fréquence 50 - 60 Hz

Intensité maximale (par phase) 32 A

Alimentation Monophasée (P+N+T)

Tension AC 230 V

Puissance maximale de sortie 7,4 kW

Nbre de connecteurs 1

Types de connecteurs Câble intégré type 2 ou Type 1

Caract. 
électriques

Coupure de courant Relais à verrouillage de 80 A

Protection contre les chocs électriques Classe II

Détection de contacts soudés sur les relais Oui

Détection présence prise de terre Oui

Détection raccordement électrique correct Monophasée

Détection de fuites de courant continu 6 mA

Sécurité

Standard de charge CEI 61851-1 Éd 3.0 Mode 3

Interface utilisateur App VELTIUM

Indication de statut Voyant LED multicolore 

Mesure de la consommation Mesure interne

Contrôle d’accès Libre/Proximité/Manuel 

Contrôle statique de la charge Individuel pour chaque chargeur

Contrôle dynamique de la charge Individuel avec accessoire CURVE, Appareil de mesure 
monophasé ou Appareil de mesure triphasé.  

Programmation de la recharge Oui

Nbre de V.É. pouvant recharger simultanément 1

Intégration d’énergie photovoltaïque Oui (Mode Solaire/Mode Mixte)

Caract. 
fonctionnelles

Home

Caract. 
environnementales
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Matériau ASA-PC ignifuge (V0)

Type d’ancrage Mur (ou au sol avec l’accessoire STAND)

Dimensions (mm) 365 x 220 x 105

Poids (pour câble de 5 m/7 m) 3,75 kg/ 4,35 kg

Indice IP IP54

Indice IK IK10

Support connecteur Intégré dans l’équipement

Longueur câble 5 ou 7 mètres

Support de câble de charge (mm) 138 x 120 x 45

Bornier alimentation Accessible depuis l'extérieur 
(ne requiert pas l’ouverture de l’équipement durant 
l’installation)

Section maximale câble d’alimentation 16 mm2

Couleur Blanc ou noir

Apte pour utilisation en extérieur Oui

Température de fonctionnement De -25 à 40 ºC

Température de stockage De -25 à 60 ºC

Caract. 
mécaniques

Caract. 
environnementales
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Caract. 
fonctionnelles

Standard de charge CEI 61851-1 Éd 3.0 Mode 3

Interface utilisateur App VELTIUM

Indication de statut Voyant LED multicolore 

Mesure de la consommation Mesure interne 

Contrôle d’accès Libre/Proximité/Manuel 

Contrôle statique de la charge Individuel pour chaque chargeur

Contrôle dynamique de la charge Individuel avec Appareil de mesure triphasé 

Programmation de la recharge Oui

Nbre de V.É. pouvant recharger simultanément 1

Intégration d’énergie photovoltaïque Oui (Mode Solaire/Mode Mixte)

Caract. 
électriques

Fréquence 50 - 60 Hz

Intensité maximale (par phase) 32 A

Alimentation Triphasée (3P+N+T)

Tension AC 400 V

Puissance maximale de sortie 22 kW

Nbre de connecteurs 1

Types de connecteurs Câble intégré type 2

Sécurité Coupure de courant Relais à verrouillage de 80 A

Protection contre les chocs électriques Classe II

Détection de contacts soudés sur les relais    Oui

Détection présence prise de terre Oui

Détection raccordement électrique correct Triphasée

Détection de fuites de courant continu 6 mA

Communications Bluetooth BLE 4.2

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Ethernet 2 x RJ45

Home
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Caract. 
mécaniques

Caract. 
environnementales

Matériau ASA-PC ignifuge (V0)

Type d’ancrage Mur (ou au sol avec l’accessoire STAND)

Dimensions (mm) 365 x 220 x 105

Poids (pour câble de 5 m/7 m) 4,45 kg/ 4,95 kg

Indice IP IP54

Indice IK IK10

Support connecteur Intégré dans l’équipement

Longueur câble 5 ou 7 mètres

Support de câble de charge (mm) 138 x 120 x 45

Bornier alimentation Accessible depuis l'extérieur 
(ne requiert pas l’ouverture de l’équipement durant 
l’installation)

Section maximale câble d’alimentation 16 mm2

Couleur Blanc ou noir

Apte pour utilisation en extérieur Oui

Température de fonctionnement De -25 à 40 ºC

Température de stockage De -25 à 60 ºC
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Nombre de chargeurs Un ou deux

Matériau Acier laqué

Dimensions STAND simple (mm) 1400 x 283 x 240

Dimensions STAND double (mm) 1400 x 310 x 350

Poids (env.) 25 kg

Accessoire pour support vertical 
de 1 ou 2 chargeurs

    

  

Caract. 
mécaniques

Caract. 
fonctionnelles
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HomeAccessoires
Gamme
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Accessoire monophasé pour le 
contrôle dynamique de la charge

57
 m

m

48 mm 22 mm

Caract. 
mécaniques

Caract. 
fonctionnelles

Intensité maximale mesurable 63 A

Dimensions (mm) 48 x 57 x 22

Matériau PC/ABS V0

Section maximale de câble mesuré 25 mm2

Câble de raccordement au chargeur 2 x 1,5 mm2

HomeAccessoires
Gamme
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PRO2-Mod

Communications

Caract. électriques

Caract. mécaniques
Dimensions (mm) 141,5 x 35,8 x 63  

Montage Rail DIN

Alimentation Monophasée (P+N) 

Courant maximal 100 A

Tension 230 V AC

Fréquence 50 ± 10 % Hz

Section du câble 25 mm² (souple) 
35 mm² (rigide)

Certification MID

Type de Bus RS485 

Protocole MODBUS RTU

Longueur maximale 
de câble

1 000 m

Section des câbles Paire torsadée 
0,5 mm2

Accessoires
Gamme Home

Appareil de mesure monophasé pour 
le contrôle dynamique de la charge et 
l’intégration d’énergie solaire.

*Images extraites des manuels d’Inepro
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APPAREIL DE MESURE 
MONOPHASÉ
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APPAREIL DE MESURE 
TRIPHASÉ
Appareil de mesure triphasé pour le 
contrôle dynamique de la charge et 
l’intégration d’énergie solaire.

Accessoires
Gamme Home
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O
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0-

M
O
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*Images extraites des manuels d’Inepro
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PRO380-Mod

Communications

Caract. électriques

Caract. mécaniques
Dimensions (mm) 141 x 70 x 63  

Montage Rail DIN

Alimentation Triphasée (3P+N) 

Courant maximal 100 A

Tension 3 x 220 / 400 V AC

Fréquence 45 - 60 Hz

Section du câble 25 mm² (souple) 
35 mm² (rigide)

Certification MID

Type de Bus RS485 

Protocole MODBUS RTU

Longueur maximale 
de câble

1 000 m

Section des câbles Paire torsadée 
0,5 mm2
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Business

Caract. 
fonctionnelles

Sécurité

Caract. 
électriques

Standard de charge CEI 61851-1 Éd 3.0 Mode 3 

Interface utilisateur Lecteur RFID   
Voyant LED multicolore   
Bluetooth
Écran tactile TFT 4,3” et 16,7 millions de couleurs (optionnel)

Mesure de la consommation Compteur MID intégré

Protocole de communications OCPP 1.6 JSON

Contrôle dynamique et statique de la charge   Individuel et groupes de chargeurs

Nbre de V.É. pouvant recharger simultanément 1

Tension AC 230 V ±10 % / 400 V ±10 %

Fréquence 50 - 60 Hz

Intensité maximale (par phase) 32 A

Alimentation Monophasée (P+N+T) / Triphasée (3P+N+T)

Puissance maximale de sortie (2 options) 7,4 kW - Monophasé
22 kW - Triphasé  

Nbre de connecteurs 1

Types de connecteurs Prise Type 2 
Prise Type 2 avec obturateur
Câble de charge hélicoïdal intégré Type 2 (4 mètres)

Coupure de courant Relais intégrés

Protection contre les chocs électriques Classe II

Détection de défaillance relais en cas de 
contacts soudés

Oui

Détection présence prise de terre Oui

Détection raccordement électrique correct Monophasée/Triphasée

Détection de fuites de courant continu 6 mA
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Caract. 
mécaniques

Matériau ASA-PC ignifuge (V0)

Type d’ancrage Mur 

Dimensions (mm) 450 x 290 x 141,5

Poids 3,5 kg avec prise Type 2
7,5 kg avec câble hélicoïdal 

Indice IP IP54

Indice IK IK10

Caract. 
environnementales

Apte pour utilisation en extérieur Oui

Température de fonctionnement De -25 à 50 ºC

Température de stockage De -25 à 60 ºC

Communications Ethernet 2 x RJ45

Wi-Fi Oui

Modem LTE
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Caract. 
fonctionnelles

Sécurité
(sur chaque prise)

Caract. 
électriques

Standard de charge CEI 61851-1 Éd 3.0 Mode 3 

Interface utilisateur Lecteur RFID   
Voyant LED multicolore   
Bluetooth
Écran tactile TFT 4,3” et 16,7 millions de couleurs (optionnel)

Mesure de la consommation Compteur MID intégré

Protocole de communications OCPP 1.6 JSON

Contrôle dynamique et statique de la charge Individuel et groupes de chargeurs

Nbre de V.É. pouvant recharger simultanément 2

Tension AC 230 V ±10 % / 400 V ±10 %

Fréquence 50 - 60 Hz

Intensité maximale (par phase) 64 A

Alimentation Monophasée (P+N+T) / Triphasée (3P+N+T)

Puissance maximale de sortie (2 options) 2 x 7,4 kW - Monophasé
2 x 22 kW - Triphasé 

Nbre de connecteurs 2

Types de connecteurs 2 x Prise Type 2 
2 x Prise Type 2 avec obturateur 
2 x Câble de charge hélicoïdal intégré Type 2 (4 mètres)  

Coupure de courant Relais intégrés

Protection contre les chocs électriques Classe I

Détection de défaillance relais en cas de 
contacts soudés

Oui

Détection présence prise de terre Oui

Détection raccordement électrique correct Monophasée/Triphasée

Détection de fuites de courant continu 6 mA

Protection différentielle Type A 30 mA

Protection surintensité électrique Courbe C 40 A

Business

48



Caract. 
mécaniques

Matériau ASA-PC ignifuge (V0)

Type d’ancrage Mur 

Dimensions (mm) 552 x 349 x 180   

Poids 8 kg avec prises Type 2
16 kg avec câbles hélicoïdaux

Indice IP IP54

Indice IK IK10

Caract. 
environnementales

Apte pour utilisation en extérieur Oui

Température de fonctionnement De -25 à 50 ºC

Température de stockage De -25 à 60 ºC

Communications Ethernet 2 x RJ45   

Wi-Fi Oui

Modem LTE
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Caract. 
fonctionnelles

Sécurité
(sur chaque prise)

Caract. 
électriques

Standard de charge CEI 61851-1 Éd 3.0 Mode 3 

Interface utilisateur Lecteur RFID   
Voyant LED multicolore   
Bluetooth
Écran tactile TFT 4,3” et 16,7 millions de couleurs (optionnel)

Mesure de la consommation Compteur MID intégré

Protocole de communications OCPP 1.6 JSON

Contrôle dynamique et statique de la charge  Individuel et groupes de chargeurs

Nbre de V.É. pouvant recharger simultanément 2

Tension AC 230 V ±10 % / 400 V ±10 %  

Fréquence 50 - 60 Hz

Intensité maximale (par phase) 64 A

Alimentation Monophasée (P+N+T) / Triphasée (3P+N+T)

Puissance maximale de sortie (2 options) 2 x 7,4 kW - Monophasé
2 x 22 kW - Triphasé 

Nbre de connecteurs 2

Types de connecteurs 2 x Prise Type 2 
2 x Prise Type 2 avec obturateur 
2 x Câble de charge hélicoïdal intégré Type 2 (4 mètres)    

Coupure de courant Relais intégrés

Protection contre les chocs électriques Classe I

Détection de défaillance relais en cas de 
contacts soudés

Oui

Détection présence prise de terre Oui

Détection raccordement électrique correct Monophasée/Triphasée

Détection de fuites de courant continu 6 mA

Protection différentielle Type A 30 mA

Protection surintensité électrique Courbe C 40 A

Business
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Caract. 
mécaniques

Matériau Châssis en acier et façade en polyester

Type d’ancrage Sol

Dimensions (mm) 1 300 x 320 x 228   

Poids 30 kg avec prises Type 2
38 kg avec câbles hélicoïdaux 

Indice IP IP54

Indice IK IK10

Caract. 
environnementales

Apte pour utilisation en extérieur Oui

Température de fonctionnement De -25 à 50 ºC

Température de stockage De -25 à 60 ºC

Communications Ethernet 2 x RJ45

Wi-Fi Oui

Modem LTE
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VELTIUM SMART CHARGERS conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions de 
recharge pour véhicules électriques. Bien que notre activité soit basée sur des processus 
technologiques complexes, notre objectif est d’offrir des produits faciles à utiliser et capables 
d’apporter une valeur ajoutée à nos utilisateurs.

C'est pourquoi nos solutions sont présentes dans des milliers de foyers, où elles assurent une 
recharge sûre, intelligente et optimisée.

L’expérience accumulée dans l’environnement domestique nous a permis d’évoluer vers le 
développement de nouvelles solutions de recharge destinées aux flottes d’entreprise, aux 
parkings ou à divers espaces publics.
Nous créons des solutions qui permettent à des milliers de personnes dans le monde entier 
de recharger tous les jours leur véhicule.

Notre objectif est de transformer la complexité en simplicité et d’accompagner nos clients 
dans leur voyage vers une mobilité plus durable.
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MUBIL Center
Oianguren, 1, Ezkuzaitzeta Industrialdea
20160 Donostia / San Sebastián
Tel. +34 943 06 04 08 
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