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1.1 SOBRE ESTE MANUAL
Este manual contém informações importantes e essenciais para a correta instalação 
dos carregadores da série LITE, bem como dos seus acessórios.

Este manual, incluindo as imagens que nele aparecem, é propriedade intelectual da 
VELTIUM, que se reserva o direito de modificar o seu conteúdo sem ter de atualizar os 
manuais anteriores. Não pode ser reproduzido por terceiros sem a sua autorização 
expressa. Está disponível apenas para os utilizadores.

Este documento não pode ser copiado, difundido ou divulgado, no todo ou em parte, 
ou disponibilizado a terceiros, em particular a concorrentes, sem a autorização prévia 
da VELTIUM.

As imagens que aparecem neste manual são meramente informativas e não têm 
validade contratual.

O manual original está escrito em espanhol. A tradução do manual original para as 
diferentes línguas destina-se a clarificar o seu conteúdo. Em caso de discrepância 
entre o documento traduzido e o original, a versão original prevalece sobre a versão 
traduzida.

1.2 GARANTIA
A VELTIUM garante este produto e os seus acessórios contra defeitos de material 
e de fabrico por um período de 3 anos a partir da data de compra. Durante este 
período, a VELTIUM irá reparar ou substituir qualquer produto defeituoso. Em caso 
de reparação ou substituição, o período de garantia para os novos elementos será 
o restante dos componentes originais, ou 6 meses, o que for mais longo. A garantia 
será anulada nos seguintes casos:

•	 Defeitos resultantes de acidente, incorreta utilização, manutenção inadequada 
ou desgaste normal.

•	 Substituição, modificação ou adição não autorizada de qualquer peça.

•	 Instalação, reparação ou desmontagem do equipamento por pessoal não 
qualificado.

1- BOAS-VINDAS 
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1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA
O carregador só deve ser instalado por pessoal qualificado, conforme os regulamentos 
locais aplicáveis.

•	 Utilize o equipamento dentro dos parâmetros e condições especificadas no ponto 
4 - “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”.

•	 Inspecione visualmente o equipamento antes da instalação. Contacte o 
distribuidor em caso de avarias, ruturas, sujidade ou humidade.

•	 Tome as precauções necessárias caso tenha implantes médicos eletrónicos. 
Consulte um médico sobre os efeitos do processo de carga sobre o implante.

•	 Não retire, remova ou danifique quaisquer autocolantes ou decalques no 
dispositivo.

•	 Não pise, bata ou deixe cair o cabo de carga ou conector.

•	 Não estique o cabo de carga em nenhuma circunstância.

•	 Não use extensões ou adaptadores para o cabo de carga.

•	 O carregador deve estar permanentemente ligado à tomada de terra da instalação.

•	 Não instale o carregador perto de materiais inflamáveis, explosivos ou 
combustíveis, produtos químicos ou solventes, tubos de gás, saídas de vapor, 
radiadores ou baterias.

•	 Não instale o carregador em áreas suscetíveis a inundações, humidade elevada 
ou água corrente.

•	 Antes de instalar o carregador é necessário assegurar que a superfície de 
montagem possa suportar as tensões mecânicas associadas ao peso do 
carregador e a sua utilização.

•	 Este equipamento deve estar permanentemente ligado à rede elétrica AC.

•	 A linha de alimentação elétrica deve ser ligada a uma instalação existente e deve 
dispor das proteções necessárias em conformidade com a regulamentação local.

•	 A instalação deve incluir um disjuntor magnetotérmico com uma corrente nominal 
igual à corrente máxima de saída do carregador.

•	 A instalação deve incluir um interruptor diferencial de 30 mA, do tipo A ou B, de 
acordo com a regulamentação local.

1- BOAS-VINDAS 
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2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CARREGADOR
O modelo do carregador é visível na sua tampa (LITE Zero, Uno ou Kubo). Além disso, 
o carregador tem uma etiqueta lateralmente onde se pode verificar o modelo.

2- ANTES DE COMEÇAR
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2.2 ELEMENTOS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

ELEMENTOS QUANTIDADE

LITE Zero, Uno, Kubo

Carregador 1

Bucha 1

Parafuso 4,8x38 1

Parafuso 4,8x90 3

Bucha para parede SX8x40 4

Tampa 3

Tampão de vedação 1

Ponteira isolada para cabos de 6 mm2 3 (Zero, Uno) - 5 (Kubo)

Etiqueta ACCESS CODE de reserva 1

Modelo de instalação 1

Suporte do cabo de carregamento 1

2.3 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ELEMENTO QUANTIDADE

STAND

STAND 1

Parafuso M5x12
1 (STAND simples)
2 (STAND duplo)

Parafuso M5x70
3 (STAND simples)
6 (STAND duplo)

CURVE

CURVE 1

Abraçadeira 1

MEDIDOR MONOFÁSICO

Medidor monofásico de energia Inepro PRO2-Mod  1

MEDIDOR TRIFÁSICO

Medidor trifásico de energia Inepro PRO380-Mod 1

2- ANTES DE COMEÇAR

* Se necessário, pode também descarregar o modelo de instalação a partir desta ligação e imprimi-lo em tamanho DIN A3.

https://www.veltium.com/docs/LITE_INSTALLATION_TEMPLATE.pdf
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2.4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

 LITE (Zero, Uno, Kubo)

Berbequim

Broca de 8 mm

Chave de parafusos Philips PH2

Martelo

Lápis ou marcador

STAND

Chave

Chave Allen ou hexagonal de 4 mm

CURVE

Chave de parafusos plana de 3,2 mm

MEDIDOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO 

Chave de parafusos plana de 2 mm

Chave de parafusos PZ 2

2- ANTES DE COMEÇAR
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3- INSTALAÇÃO

1 VERIFICAR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Certifique-se de que a alimentação elétrica é interrompida no ponto de instalação 
do carregador.

2 VERIFICAR LIGAÇÕES

Verifique se tem a cablagem elétrica necessária para alimentar o carregador no 
ponto de instalação.

OPCIONAL: Se um dispositivo CURVE também vai ser instalado, verifique se também 
tem a cablagem procedente deste dispositivo. Para mais informações veja o ponto 
3.2 “INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO CURVE".

OPCIONAL: Se o carregador tiver de ser ligado a equipamento de comunicações 
(modem, router, switch...), verifique se a cablagem ethernet deste dispositivo 
também está disponível. Para mais informações, consulte o ponto 3.5 “LIGAÇÃO DO 
CARREGADOR A UM ELEMENTO DE COMUNICAÇÕES”.

3.1 INSTALAÇÃO DO CARREGADOR LITE ZERO/UNO/KUBO

3 OPCIONAL: INSTALAÇÃO ELEMENTO STAND

Se for necessário instalar o elemento STAND para fixar o carregador ao chão, ver 
ponto 3.4 “INSTALAÇÃO DO ELEMENTO STAND”.
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3- INSTALAÇÃO

Coloque o modelo na posição desejada, a aproximadamente 1,2 m da referência 
horizontal ao chão.

4 POSICIONAMENTO DO MODELO

1,2 m

Chão

Altura conector

Recomenda-se a utilização de um nível para assegurar que o modelo está 
perfeitamente nivelado.
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5 PREPARAR LIGAÇÕES

Seguindo as instruções no modelo, realize as seguintes ações:

1.	 Coloque a tubagem, para a cablagem de alimentação elétrica, na altura indicada.

2.	 Corte e descarne os cabos no comprimento recomendado.

3.	 Coloque as ponteiras.

Ponteira isolada 
de 20 mm

5,5 cm

Tubo de ligação

25 cm

Lite Zero/Uno

Ponteira isolada 
de 20 mm

5,5 cm

Tubo de ligação

25 cm

Lite Kubo

Use sempre uma ferramenta adequada (crimpadora) para evitar ligações 
incorretas que possam causar sobreaquecimento nos terminais de 
ligação.

3- INSTALAÇÃO
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3- INSTALAÇÃO

6 PREPARAR A INSTALAÇÃO DO CARREGADOR

1.	 Marque os buracos a realizar.

2.	 Faça os buracos.

3.	 Coloque as buchas.

Insira o parafuso na parte superior e aperte-o até que toque na bucha.

7  COLOQUE PARAFUSO SUPERIOR

8 mm

1

2

3

Montagem na parede: Parafuso 4,8x38

Montagem em STAND: Parafuso M5x12

No caso do STAND, use os parafusos fornecidos na embalagem do 
mesmo.
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Ligue os condutores do cabo de alimentação aos pontos correspondentes do 
carregador.

8  ALIMENTAR O CARREGADOR.

•	 OPCIONAL: Se um dispositivo CURVE também vai ser instalado, ligue a 
cablagem procedente deste dispositivo. Para mais informações veja o 
ponto 3.2 “INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO CURVE”.

•	 OPCIONAL: Se o carregador tiver de ser ligado a equipamento de 
comunicações (modem, router, switch...), verifique se a cablagem ethernet 
deste dispositivo também está disponível. Para mais informações, 
consulte o ponto 3.5 “LIGAÇÃO DO CARREGADOR A UM ELEMENTO DE 
COMUNICAÇÕES”.

Neutro

Fase 1:
Fase 2:

Fase 3:
Terra

Neutro

Fase 1:

Terra

LITE Zero/Uno LITE Kubo

Certifique-se de que todos os parafusos dos terminais estão 
apertados para um contacto eficaz dos elementos ativos do condutor.

3- INSTALAÇÃO
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OPCIONAL: INSTALAÇÃO DISPOSITIVO CURVE (ZERO/UNO)

Se for necessário instalar o dispositivo CURVE, ver ponto 3.2 “INSTALAÇÃO DO 
DISPOSITIVO CURVE”.

9 

OPCIONAL: INSTALAÇÃO MEDIDOR MONOFÁSICO OU 
TRIFÁSICO (UNO/KUBO)

Se for necessário instalar o MEDIDOR MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO, ver ponto 3.3 
“INSTALAÇÃO DO MEDIDOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO”.

10

OPCIONAL: LIGAÇÃO DO CARREGADOR A UM ELEMENTO DE 
COMUNICAÇÕES

Se for necessário ligar o carregador a um elemento de comunicação, ver ponto 3.5 
“LIGAÇÃO DO CARREGADOR A UM ELEMENTO DE COMUNICAÇÕES".

11

Pendure o carregador na bucha do parafuso superior.

PENDURAR O CARREGADOR NA BUCHA12

3- INSTALAÇÃO
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FIXAR O CARREGADOR À PAREDE

1.	 Coloque os três parafusos no fundo do carregador e aperte-os firmemente.

2.	 Encaixe as tampas para cobrir os três parafusos.

      INSTALAR SUPORTE DO CABO DE CARREGAMENTO

1.	 Marque os buracos a realizar na parede.

2.	 Faça os buracos.

3.	 Coloque as buchas.

8 mm

1

2

3

13

14

FRONTAL

Montagem na parede: Parafuso 4,8x90

Montagem em STAND: Parafuso M5x70

1

2

3- INSTALAÇÃO



15
MANUAL DE 
INSTALAÇÃO

15 FORNECER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AO CARREGADOR

Feche o disjuntor no circuito elétrico que alimenta o carregador.

4.  Aperte os parafusos.

3- INSTALAÇÃO
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3- INSTALAÇÃO

3.2 INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO CURVE
 

 
 
 

1.	 Selecione o circuito no qual o dispositivo CURVE vai ser instalado. 

 

 
 
 
 

2.	 Instale o dispositivo CURVE na fase ativa do circuito sobre o qual deseja medir 
(geral ou casa).

Cabos de ligação com carregador

Fase ativa

À saída do contador Em derivação da casa

O dispositivo CURVE foi concebido para ser utilizado com o 
carregador LITE Zero e LITE Uno.

O funcionamento do dispositivo CURVE é independente da direção da 
corrente da fase ativa que passa por ele.

Garagem 
comunitária

Casa 
unifamiliar
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3- INSTALAÇÃO

3.	 Fixe o dispositivo CURVE ao cabo usando a abraçadeira do cabo.

Abraçadeira de fixação

4.	 Coloque um cabo de dois fios de 1,5 mm entre o dispositivo CURVE e o 
carregador.

5.	 Descarne 8 mm em cada fio e ligue-o aos terminais do dispositivo CURVE.

8 mm

 

6.	 Descarne 8 mm em cada fio e ligue o dispositivo CURVE ao carregador nos pinos 
indicados

LITE Zero LITE Uno
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3.3 INSTALAÇÃO DO MEDIDOR MONOFÁSICO E TRIFÁSICO

1.	 Selecione o circuito no qual o MEDIDOR vai ser instalado.

 

 
 
 

2.	 Instalar o medidor próximo do circuito a medir.

 

O medidor de energia foi concebido para montagem em calha DIN de 
35 mm.  

 

3.	 Descarne os cabos de potência até um máximo de 14 mm.
Secção transversal máxima do cabo: 25 mm² (cabo flexível) e 35 mm² (cabo rígido).

3- INSTALAÇÃO

À saída do contador 
Controlo de potência e Carga Solar

Em derivação da casa
Controlo de potência 

Garagem 
comunitária

Casa 
unifamiliar
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4.	 Coloque os contactos dos cabos de potência no medidor de energia e aperte os 
parafusos.

A ligação incorreta ou incompleta da tensão ou de outros terminais 
pode causar o mau funcionamento do dispositivo ou que seja 
danificado.

5.	 Descarne os cabos 8 mm e ligue-os ao medidor e ao carregador.

  Recomendação: Utilizar um par entrançado com uma secção transversal 
mínima de 0,5 mm²..

3- INSTALAÇÃO

Medidor Monofásico

•	 L1, L2, L3: Linhas de fase.
•	 N: Neutro

Medidor Monofásico Medidor Trifásico

Medidor Trifásico

OUTIN

4 6

31

Conectar os terminais 10 (A) e 11 (B) Conectar os terminais 22 (A) e 23 (B)

OUT

IN

L1 L2

L2L1

L3 N

NL3

4

1

6

3

18

10

19

11

20

12

21

13
A

COM

B

L1 L2

L2L1

L3 N

NL3

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

A

COM

B
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3- INSTALAÇÃO

LITE Uno

LITE Kubo

Conectar o terminal A do medidor ao terminal A do 
carregador e o B do medidor ao B do carregador..
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3.4 INSTALAÇÃO DO ELEMENTO STAND
1.	 Prepare as ancoragens do chão para o elemento STAND, de acordo com a figura, 

usando sempre componentes de métrica 12. 

20,5 cm

15,5 cm

2.	 Retire a parte superior do elemento STAND para ter acesso ao interior oco.

3- INSTALAÇÃO
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3- INSTALAÇÃO

3.	 Coloque o elemento STAND junto à saída dos cabos no chão, e passe os cabos 
de alimentação e os cabos auxiliares (para ligar outros dispositivos) através do 
espaço interior, desde a parte inferior até serem passados para fora através dos 
orifícios correspondentes. 

Cablagem auxiliar

Cablagem elétrica

4.	 Fixe o elemento STAND ao chão.
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5.	 Monte o carregador no elemento STAND. Siga os pontos 8 a 12 das instruções de 
instalação para o carregador. 
 

 

 

6.	 Monte de novo a parte superior do elemento STAND. 

3- INSTALAÇÃO

Os parafusos a serem usados neste caso devem ser os fornecidos 
com o elemento STAND e não os fornecidos com o carregador.

Devido ao facto de a alimentação do carregador, neste caso, não se 
realizar pelo lado do carregador, este acesso deve ser coberto com anel 
isolante cego fornecido com o carregador.
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3.5 LIGAÇÃO DO CARREGADOR A UM ELEMENTO DE COMUNICAÇÕES
Os modelos LITE Uno e Kubo têm duas tomadas de corrente locais que permitem o 
seguinte:

•	 Ligue o carregador a um equipamento de comunicações (modem, router, switch...).

O equipamento de comunicações pode ser ligado a qualquer uma das 
duas tomadas do carregador indistintamente.

3- INSTALAÇÃO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.1 CARREGADORES

LITE Zero LITE Uno LITE Kubo

Funcionais

Norma e modo de carregamento IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3

Interface de utilizador App VELTIUM e Área de Cliente no site www.veltium.com

Indicação do estado LED multicor

Medição do consumo Contador MID integrado

Controlo de acesso

•	 Livre
•	 Proximidade
•	 Manual

Controlo estático de potência Individual para cada carregador

Controlo dinâmico de potência Com o acessório CURVE
Com acessório CURVE, 

Medidor Monofásico ou 
Medidor Trifásico.

Com Medidor Trifásico

Agendamento do carregamento Sim

Nº de VE que podem carregar 
simultaneamente

1

Integração com produçao fotovoltaica Não Sim (Modo Solar / Modo Misto)

Elétricas

Frequência 50-60 Hz

Intensidade máxima (por fase) 32 A

Alimentação Monofásica (F+N+T) Trifásica (3F+N+T)

Tensão 230 Vac 400 Vac

Potência máxima de saída 7,4 kW 22 kW

Nº de conectores 1

Tipo de Conectores Cabo integrado tipo 1/2 Cabo integrado tipo 2 

Segurança

Falha de energia Relé de encravamento de 80 A

Proteção contra choque elétrico Classe II

Deteção de contactos soldados Sim

Deteção da presença de terra Sim

Deteção ligação correta fonte de 
alimentação

Monofásica Trifásica

Deteção de correntes de fuga DC   Não 6 mA
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LITE Zero LITE Uno LITE Kubo

Comunicações

Bluetooth BLE 4.2

Wi-Fi: Não 802.11 b/g/n   

Ethernet Não 2 x RJ45

Mecânicas

Material ASA-PC ignífugo (V0) 

Tipo de ancoragem
•	 Parede
•	 No solo com o acessório STAND

Altura (mm) 365

Largura (mm) 220

Profundidade mm 105

Peso (incluído cabo de carga de 5 m/7 m) 3,75 kg / 4,35 kg 4,35 kg / 4,95 kg

Grau IP IP54

Grau IK IK10

Suporte do conector
(em equipamento com cabo integrado)

Integrado no dispositivo

Comprimento cabo
(em equipamento com cabo integrado)

•	 5 metros
•	 7 metros

Suporte do cabo de carregamento (mm) 138 x 120 x 45  

Bloco terminal de alimentação Acessível do exterior (não requer abertura do equipamento durante a instalação)

Secção máxima cabo alimentação 16 mm2

Cor
•	 Branco
•	 Preto

Ambientais

Adequado para uso exterior Sim

Temperatura de funcionamento -25 a 40 °C

Temperatura de armazenamento -25 a 60 °C

4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

220 mm

365 mm

105 mm

13
8 

m
m

45 mm

120 mm

DIMENSÕES
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4.2 ACESSÓRIOS

STAND

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Funcionais

Número de carregadores STAND simples 1

Número de carregadores STAND duplo 2

Mecânicas

Material Aço lacado

Dimensões STAND simples (mm) 1400 x 283 x 240

Dimensões STAND duplo (mm) 1400 x 310 x 350

Peso STAND simples 25 kg

Peso STAND duplo 26,5 kg

310 mm 350 mm

ST
AN

D
 d

up
lo

1400 mm

180 mm

283 mm 240 mm

ST
AN

D
 s

im
pl

es

1400 mm

250 mm 180 mm

120 mm

120 mm

250 mm

4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CURVE

27 mm48 mm

57 mm

22 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Elétricas

Intensidade máxima a medir 63 A

Mecânicas

Dimensões (mm) 48 x 57 x 27

Material PC/ABS V0

Secção máxima condutor a medir 25 mm2

Condutor de ligação com carregador 2 x 1,5 mm2

4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDOR MONOFÁSICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mecânicas

Dimensões (mm) 141,5 x 35,8 x 63

Montagem Calha DIN

Elétricas

Alimentação Monofásica (F+N) 

Corrente máxima 100 A

Tensão 230 V AC

Frequência 50 ± 10% Hz

Secção do cabo 25 mm² (flexível), 35 mm² (rígido)

Certificação MID

Comunicaciones

Tipo de Bus RS485

Protocolo MODBUS RTU

Comprimento máximo do cabo 1000 m

Secção dos cabos Par entrançado 0,5 mm²

*Imágenes tomadas de los correspondientes manuales de Inepro

PR
O

2-
M

O
D

63

35,8
47,8

45 35,3

4141,5
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4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDOR TRIFÁSICO

PR
O

38
0-

M
O

D

*Imágenes tomadas de los correspondientes manuales de Inepro

35,3141

70 63

47,8

45

4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mecânicas

Dimensões (mm) 141 x 70 x 63 

Montagem Calha DIN

Elétricas

Alimentação Trifásica (3F+N)

Corrente máxima 100 A

Tensão 3 x 220 / 400 V AC

Frequência 45 - 60 Hz

Secção do cabo 25 mm² (flexível), 35 mm² (rígido)

Certificação MID

Comunicaciones

Tipo de Bus RS485

Protocolo MODBUS RTU

Comprimento máximo do cabo 1000 m

Secção dos cabos Par entrançado 0,5 mm²



VELTIUM Smart Chargers, S.L.
Parque Tecnológico de Álava

c/ Albert Einstein, 30
01510 Vitoria – (Espanha)
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