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As coisas que realmente nos fazem felizes são as mais simples e é por 
isso que na VELTIUM desenvolvemos soluções tecnológicas simples para 
que carregar o seu veículo elétrico não seja uma preocupação. Desfrute 
da sua mobilidade elétrica e nós tratamos do resto.

Esta é a história de uma marca com um objetivo claro: simplificar a vida 
através da inovação, ajudando-o a alcançar uma mobilidade sustentável.

A simplicidade é a chave para qualquer desafio, porque as melhores 
soluções são sempre as mais simples.
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KEEP IT SIMPLE
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A melhor opção 
para a recarga doméstica

CONHEÇA A GAMA

A montagem é simples e rápida, pois não requer 
a abertura ou desmontagem do equipamento, 
uma vez que tem um bloco terminal de 
alimentação acessível a partir do exterior.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Concebido para durar
Adequado para instalação interior e exterior.

ROBUSTO E FIÁVEL

Através da App VELTIUM, utilizando um dispositivo 
móvel, consegue gerir a recarga do veículo.

Indicador LED multicor para saber o estado do 
carregador e do carregamento do veículo.

Suporte de cabo integrado para o manter guardado 
quando não estiver a ser utilizado.

FÁCIL DE USAR

Home
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Acesso à informação do carregamento em tempo 
real, bem como o histórico das recargas efetuadas.

INFORMAÇÃO

Poupança na fatura de eletricidade através do 
agendamento da recarga do veículo nos períodos 
mais económicos, ajustando a potência utilizada 
para a recarga de acordo com o consumo da casa, 
e otimizando a utilização da produção fotovoltaica.

RECARGA INTELIGENTE

Através da App pode facilmente gerir aspetos 
como quem e como aceder ao carregador, 
agendamento horário de recargas, e outras 
funcionalidades.

GESTÃO DO CARREGADOR

Tecnologia e inovação para um carregador inteligente.
Simplicidade de uso.



A solução mais simples 
para a casa
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Fornece uma potência de carga de 7,4 kW, 
mais de três vezes superior à de uma tomada 
convencional e de uma forma mais segura, 
evitando possíveis sobreaquecimentos e 
incidentes na instalação elétrica da casa. Tem 
também comunicações Bluetooth para gerir 
o carregamento do veículo elétrico a partir do 
telemóvel.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tipo alimentação 230 Vac

Potência máxima 7,4 kW (32 A monofásico, ajustável 6-32 A)

Modo de carregamento Modo 3

Instalação Interior/Exterior

Interface de utilizador Indicador LED multicor, App VELTIUM e Área 
de Cliente em www.veltium.com

Conectividade Bluetooth

DIMENSÕES

36
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45 mm120 mm



CURVE STAND
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ACESSÓRIOS

Comprimento de cabo

Cor

OPÇÕES

7m5m

Branco Preto

Cabo integrado 
tipo 2

Cabo integrado 
tipo 1

Conectores



Carga solar 
e gestão remota
O modelo LITE Uno permite-lhe carregar o seu 
veículo com energia solar a partir de painéis 
fotovoltaicos, e controlar o seu carregador 
remotamente em qualquer lugar e em qualquer 
altura.
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Tipo alimentação 230 Vac

Potência máxima 7,4 kW (32 A monofásico, ajustável 6-32 A)

Modo de carregamento Modo 3

Instalação Interior/Exterior

Interface de utilizador Indicador LED multicor, App VELTIUM e Área 
de Cliente em www.veltium.com

Conectividade Bluetooth, Wi-Fi, 2xEthernet

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES

36
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m
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220 mm 105 mm
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45 mm120 mm



CURVE STAND
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ACESSÓRIOS

MEDIDOR
TRIFÁSICO 

MEDIDOR
MONOFÁSICO    

Comprimento de cabo

Cor

OPÇÕES

7m5m

Branco Preto

Cabo integrado 
tipo 2

Cabo integrado 
tipo 1

Conectores



A solução completa para um 
carregamento mais rápido
Permite recarregar a 22 kW de potência, três vezes 
mais rápido do que um carregador convencional. 
Além disso, mantém as funcionalidades de 
conectividade remota (Wi-Fi ou Ethernet), 
integração com painéis solares. Um verdadeiro faz-
tudo, se alguma vez houve um.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tipo alimentação 400 Vac

Potência máxima 22 kW (32 A trifásico, ajustável 6-32 A)

Modo de carregamento Modo 3

Instalação Interior/Exterior

Interface de utilizador Indicador LED multicor, App VELTIUM e Área 
de Cliente em www.veltium.com

Conectividade Bluetooth, Wi-Fi, 2xEthernet

Conector Cabo integrado tipo 2

DIMENSÕES

36
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m
m

220 mm 105 mm
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m
m

45 mm120 mm



Comprimento do cabo

Cor

OPÇÕES

7m5m

Branco Preto

STAND
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ACESSÓRIOS

MEDIDOR
TRIFÁSICO 



COMPARADOR DE 
CARREGADORES

Funcionais

Segurança
Corte de corrente através de relé de travamento 80 A

Deteção de falhas de relés em caso de contactos soldados

Deteção da presença de terra

Deteção ligação correta fonte de alimentação

Deteção corrente diferencial contínua

Elétricas
Intensidade máxima (por fase) 32 A

Potência máxima de saída 7,4 kW (monofásico)

Potência máxima de saída 22 kW (trifásico)

Comunicações
Bluetooth 4.2

Wi-Fi

Ethernet x2

Indicador de estado mediante LED multicor

Controlo de acesso Livre/Proximidade/Manual

Agendamento do carregamento

Controlo estático e dinâmico de potência (1 carregador)

Integração com produção fotovoltaica 

GUIA DE 
ACESSÓRIOS

CURVE

NÃO APLICÁVEL

CURVE

MEDIDOR
TRIFÁSICO

MEDIDOR
TRIFÁSICO

MEDIDOR 
MONOFÁSICO

Controlo dinâmico de potência

Controlo dinâmico de potencia +
Integração com produção fotovoltaica
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APP VELTIUM 
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Controlo, informação e gestão 
inteligente do carregador numa só mão

APP VELTIUM

Mostra informação gráfica e numérica das 
recargas efetuadas no carregador.

HISTÓRICO E ESTATÍSTICAS

Selecione como controlar quem pode aceder e 
usar cada carregador.

Livre: Este é o modo mais simples, conecte e 
comece a carregar.

Proximidade: Basta o utilizador aproximar-se 
do carregador e este desbloqueia apenas com a 
sua presença.

Manual: O utilizador deve desbloquear 
manualmente (na App) o carregador sempre 
que quiser começar a carregar.

Envia ordens instantâneas para iniciar ou terminar 
o carregamento e para ajustar a potência máxima.

CONTROLO DE ACESSO

CONTROLO DE CARGA

CONECTADO
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Permite definir horários de carregamento 
do veículo, programando os dias e horas da 
semana em que o carregador inicia e termina 
o carregamento, bem como a potência máxima 
para cada período.

Modula a carga do veículo elétrico de acordo 
com o consumo da casa e da produção 
fotovoltaica, para otimizar a energia e poupar na 
fatura de eletricidade.

AGENDAMENTO DA RECARGA

GESTÃO INTELIGENTE DA RECARGA

Funcionalidades destacadas da App VELTIUM

CONECTADO

DIFERENTES PERFIS DE UTILIZADOR
Dois perfis, com diferentes níveis de acesso, 
asseguram uma gestão optimizada dos 
carregadores.

Perfil O que pode fazer?

Administrador
Configurar o carregador e 
gerir os utilizadores que o 
podem utilizar.

· Carregar
· Configurar
· Autorizar
· Pesquisar/ver dados 
de carregamento

Autorizado
Utilizador autorizado a 
efetuar carregamentos

· Carregar



GESTÃO 
INTELIGENTE DA 
RECARGA

Carregador Casa
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CONTROLO DINÂMICO DE POTÊNCIA

Adaptação instantânea da 
potência de carregamento para 
poupar na conta de eletricidade
Todos os carregadores da gama LITE podem adaptar a potência de carregamento do 
veículo em, qualquer altura, ao consumo instantâneo da casa e à potência contratada.
Graças à gestão dinâmica de potência, pode otimizar o termo de potência do seu contrato 
e poupar na sua conta de eletricidade.

Como funciona o controlo dinâmico de potência?

A potência contratada e a localização do dispositivo de medição são configuradas através da 
App VELTIUM. Este dispositivo mede o consumo da casa e informa o carregador em tempo real, 
permitindo-lhe ajustar instantaneamente a carga do veículo elétrico de modo a que a soma 
da potência exigida pela casa e pelo veículo, em um dado momento, nunca exceda a potência 
contratada.

Que acessório é necessário? 

Para além do próprio carregador, para ter esta função, será necessário instalar um acessório 
CURVE (Instalações monofásicas) ou um MEDIDOR TRIFÁSICO (Instalações trifásicas) para medir o 
consumo da casa.
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INTEGRAÇÃO COM A PRODUÇÃO SOLAR 
FOTOVOLTAICA

Carga solar para os veículos elétricos

A recarga mais sustentável e ecológica, poupando nos 
custos de energia, com LITE Uno e LITE Kubo.

Os carregadores LITE Uno e LITE Kubo permitem integrar a produção dos painéis solares no 
carregamento do veículo elétrico para otimizar o autoconsumo e realizar uma recarga mais 
sustentável e amiga do ambiente. 
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Como funciona a integração com a produção solar fotovoltaica?

Duas alternativas de integração podem ser selecionadas para otimizar ainda mais a energia 
produzida: Modo Solar e Modo Misto.

Que acessório é necessário?

Para além do próprio carregador, para ter esta função, será necessário instalar um MEDIDOR 
MONOFÁSICO (Instalações monofásicas) ou TRIFÁSICO (Instalações trifásicas) para medir o 
consumo ou descarga da casa.

MODO SOLAR

A energia para recarregar procede 
exclusivamente da produção solar. 

O carregador ajusta a potência de carga 
do veículo para que não haja descarga à 
rede.

A recarga não pode ser programada.

MODO MISTO +

A energia para recarregar vem tanto da 
produção solar como da rede. 

O carregamento pode ser agendado:  

Durante o horário agendado, o 
carregador ajusta a potência de 
carga do veículo para que a potência 
contratada não seja excedida.  

Fora do horário agendado, o 
carregador ajusta a potência de 
carga do veículo para que não haja 
descarga (Modo Solar). 

Potência 
contratada

MEDIDOR
DE ENERGIA

QUADRO 
GERAL

QUADRO 
CARREGADOR

Potência 
contratada

MEDIDOR
DE ENERGIA

QUADRO 
GERAL

QUADRO 
CARREGADOR
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Para o funcionário

FLEET-AT-HOME

A solução 360º para frotas que carregam em casa

Os carregadores VELTIUM LITE, com a aplicação VELTIUM e a plataforma Fleet-
at-home, oferecem uma solução 360º tanto para o gestor da frota como para o 
funcionário.

VELTIUM LITE

•	 Carregador doméstico robusto, fiável e fácil de usar.

APP VELTIUM

•	 Controlo total do funcionamento do carregador e da sua configuração, 
independentemente do gestor da frota.

•	 Acesso ao histórico de consumo do veículo.

•	 Suporte direto da VELTIUM através do serviço de User Support, para a 
resolução de dúvidas e/ou incidentes.
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PORTAL WEB FLEET-AT-HOME

•	 Disponibilidade de um painel para monitorizar e supervisionar os 
carregamentos dos veículos elétricos da frota nas residências dos 
funcionários.

•	 Possibilidade de organizar os carregadores a monitorizar em grupo 
(por escritórios, regiões geográficas, departamentos) para facilitar a 
gestão.

•	 Flexibilidade para configurar relatórios personalizados com base em 
diferentes parâmetros.

•	 Facilidade de extração direta de dados para um ficheiro EXCEL e até 
mesmo para ficheiros ad-hoc.

•	 Suporte especializado da VELTIUM através do serviço Business Support, 
para a resolução de dúvidas e/ou incidentes.

Para a empresa
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Soluções de carregamento 
para empresas e ambientes 
públicos 

CONHEÇA A GAMA 

Três modelos diferentes e múltiplas opções para se adaptar às 
diferentes necessidades de utilização.

•1 ou 2 conectores por unidade
• Alimentação monofásica ou trifásica
• Tomada com ou sem obturador, ou cabo de carregamento  
   helicoidal integrado
• Fixação na parede ou no chão
• Com ou sem ecrã tátil a cores

Preparado para um desempenho ótimo mesmo nas condições 
mais exigentes, com IP54, IK10 e temperaturas de funcionamento 
até 50 °C.
Construído de acordo com as normas de resistência ao 
vandalismo.

Ethernet, Wi-Fi e Modem 4G estão integrados de série para 
garantir uma comunicação constante.

DIFERENTES MODELOS E OPÇÕES

ROBUSTO E FIÁVEL

SEMPRE LIGADO, SEMPRE DISPONÍVEL

Business
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Todas as opções se adaptam a diferentes 
necessidades e utilizações, garantindo a melhor 
experiência de utilização.

Protocolo de comunicações OCPP 1.6 JSON para integração 
com qualquer sistema de gestão de pontos de carregamento.

Através do seu leitor RFID, comunicação Bluetooth e ecrã tátil a 
cores, proporciona a melhor experiência de utilização.
Além disso, dispõe de um indicador LED multicolorido em cada 
tomada para mostrar o estado do carregamento.

Contador MID integrado para garantir uma medição precisa da 
energia que permita a faturação.
Balanceamento de carga estático e dinâmico para otimizar a 
utilização da energia disponível.

GESTÃO REMOTA DO CARREGADOR

A MELHOR INTERFACE COM O UTILIZADOR 

SMART CHARGING
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CARREGADORES Business
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DIMENSÕES

O mais simples
da família
O dispositivo de parede de tomada única

Tipo alimentação 230 Vac ±10% / 400 Vac ±10%

Potência máxima  7,4 kW - Monofásico e 22 kW - Trifásico

Tipo de conectores  · Tomada Tipo 2
· Tomada Tipo 2 com obturador 
· Cabo de carregamento helicoidal integrado Tipo 2 (4 metros) 

Interface de utilizador Leitor RFID
LED multicor
Bluetooth 
Pantalla tátil TFT 4,3” e 16.7M cores (opcional)

Conectividade Ethernet, Wi-Fi, Modem 4G

Protocolo de comunicação OCPP 1.6 SONJ

Tipo de montagem   Fixação à parede 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
45

0 
m

m

290 mm 130 mm

141,5 mm
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DIMENSIONES

Recarregamento simultâneo 
em qualquer ambiente
O dispositivo de parede de tomada dupla

Tipo alimentação 230 Vac ±10% / 400 Vac ±10%

Potência máxima  2 x 7,4 kW - Monofásico e  2 x 22 kW - Trifásico

Tipo de conectores · 2 x Tomada Tipo 2
· 2 x Tomada Tipo 2 com obturador 
· 2 x Cabo de carregamento helicoidal integrado Tipo 2 (4 metros)

Interface de utilizador Lector RFID 
LED multicolor 
Bluetooth 
Pantalla táctil TFT 4,3” y 16.7M colores (opcional) 

Conectividade Ethernet , Wi-Fi, Modem 4G 

Protocolo de comunicação OCPP 1.6 SONJ

Tipo de montagem Fixação à parede

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 

308 mm

349 mm

55
2 

m
m

180 mm 
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DIMENSÕES

Robusto e fiável,
sempre ligado
O dispositivo de tomada dupla
com ancoragem no chão

Tipo alimentação  230 Vac ±10% / 400 Vac ±10% 

Potência máxima   2 x 7,4 kW - Monofásico e  2 x 22 kW - Trifásico 

Tipo de conectores  · 2 x Tomada Tipo 2 
· 2 x Tomada Tipo 2 com obturador 
· 2 x Cabo de carregamento helicoidal integrado Tipo 2 (4 metros) 

Interface de utilizador Leitor RFID
LED multicor 
Bluetooth 
Pantalla tátil TFT 4,3” e 16.7M cores (opcional) 

Conectividade  Ethernet, Wi-Fi, Modem 4G 

Protocolo de comunicação OCPP 1.6 SONJ

Tipo de montagem   Ancoragem no chão  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 

 

 

235 mm

13
00

 m
m

320 mm
 

228 mm

 
185 mm
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Quando a tecnologia, o design 
e a funcionalidade se encontram

Os carregadores POINT não são apenas tecnologicamente 
avançados, mas também combinam muitas características 
estéticas e funcionais que garantem a melhor experiência de 
utilização, fiabilidade e facilidade de instalação e manutenção.

Ecrã tátil a cores
Otimiza a experiência 
do utilizador e permite a 
personalização.

Leitor de cartões RFID 
e Bluetooth
Controla o acesso 
ao carregador e 
a identificação do 
utilizador.

LED de estado multicor
Assegura um controlo 
constante da recarga. 
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Sensor de abertura
Avisa de qualquer 
abertura não desejada do 
equipamento

Fiável e resistente
Assegura o funcionamento 
nas mais exigentes condições 
climatéricas e gamas de 
temperatura.

Tinta de alto desempenho
Máxima proteção contra 
a corrosão, sujidade e 
contaminação.

Ethernet, Wi-Fi e Modem 4G
Garante as comunicações do 
equipamento em qualquer 
circunstância.
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Instalações coletivas conectadas
e escaláveis

Controlo de potência

As instalações coletivas podem exigir o controlo da carga de cada 
veículo em função das características da instalação e do consumo 
do local em cada momento. Os carregadores POINT permitem gerir 
a carga individualmente, garantindo a otimização da potência total 
disponível para todo o conjunto de carregadores, o que resulta 
em poupanças na instalação e no contrato de fornecimento de 
eletricidade.

Controlo estático: O conjunto de 
carregadores otimiza a distribuição 
de uma determinada potência fixada 
na configuração do grupo, em função 
do consumo individual de cada 
equipamento.

Controlo dinâmico: O conjunto de 
carregadores otimiza a distribuição da 
potência disponível em cada momento 
em função do consumo individual de cada 
unidade, do resto do consumo do local, 
da produção dos sistemas de produção 
(painéis solares) e da potência contratada 
no local. 

Como funciona o controlo de potência nas instalações coletivas? 
Existem dois modos:

MEDIDOR
DE ENERGIA

Potência 
veículo 
elétrico	
  

CONTADOR
Potência 
contratada

QUADRO 
GERAL

Potência resto 
consumos	

QUADRO 
CARREGADOR

CONTADOR
Potência 
contratada

QUADRO 
GERAL

Potência resto 
consumos	

QUADRO 
CARREGADOR

Potência 
veículo 
elétrico	
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Comunicações

Escalabilidade

Todos os carregadores POINT ligados entre si funcionam 
de forma coordenada e inteligente para otimizar a 
utilização da potência disponível em cada local e simplificar 
as comunicações de todos os equipamentos com a sua 
plataforma de gestão. Permitem igualmente dimensionar 
as instalações para as necessidades actuais e, no futuro, 
aumentar a sua dimensão em função do ritmo de crescimento.

A gama de carregadores POINT garante as comunicações com a 
sua plataforma de gestão para todos os equipamentos do mesmo 
local ligados entre si através de qualquer um deles. O seu avançado 
sistema de comunicações de rede local minimiza o custo da 
instalação de comunicações e proporciona a máxima flexibilidade de 
uma forma simples e sem necessidade de configurações complexas.

O sistema de grupos de carregadores da gama POINT permite 
escalar a dimensão das instalações, acrescentando equipamentos 
em qualquer altura e adaptando o crescimento e o investimento à 
evolução das necessidades. Cada novo equipamento adicionado 
beneficiará imediatamente das vantagens de funcionar num grupo 
do ponto de vista do controlo de potência e das comunicações nesse 
local.
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Carregamento de veículos eléctricos no sector 
comercial, para frotas e parques de estacionamento 
rotativos

CARREGAMENTO INTELIGENTE PARA A 
SUA EMPRESA

A gama POINT distingue-se pela sua versatilidade e adaptabilidade a todos os casos de 
utilização, podendo ser instalados numa grande variedade de locais e configurações, o 
que a torna uma escolha ideal para diferentes ambientes.

PARQUES DE 
ESTACIONAMENTO 
DE EMPRESAS E 
CORPORAÇÕES

FROTAS
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PARQUES DE 
ESTACIONAMENTO 
DE EMPRESAS E 
CORPORAÇÕES

A melhor solução para cada
necessidade de recarga

AMBIENTES 
COMERCIAIS

PARQUES DE 
ESTACIONAMENTO 

PÚBLICOS
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FICHAS 
TÉCNICAS
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FICHAS TÉCNICAS

Fichas técnicas de carregadores
POINT Dot
POINT Twin
POINT Max

Fichas técnicas de carregadores
LITE Zero
LITE Uno
LITE Kubo
Fichas técnicas de acessórios
STAND
CURVE
MEDIDOR MONOFÁSICO
MEDIDOR TRIFÁSICO
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Elétricas Frequência 50-60 Hz

Intensidade máxima (por fase) 32 A

Alimentação Monofásica (F+N+T)

Tensão 230 Vac

Potência máxima de saída 7,4 kW

Nº de conectores 1

Tipo de Conectores Cabo integrado tipo 1/2

Segurança Falha de energia Relé de encravamento de 80 A

Proteção contra choque elétrico Classe II

Deteção de contactos soldados Sim

Deteção da presença de terra Sim

Deteção ligação correta fonte de alimentação Monofásica

Comunicações Bluetooth BLE 4.2

Funcionais Norma de carregamento IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3 

Interface de utilizador App VELTIUM

Indicação do estado LED multicor 

Medição do consumo Medição interna

Controlo de acesso Livre / Proximidade / Manual 

Controlo estático de potência Individual para cada carregador

Controlo dinâmico de potência Individual com acessório CURVE

Agendamento do carregamento Sim

Nº de VE que podem carregar simultaneamente 1

Home
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Mecânicas Material ASA-PC ignífugo (V0)

Tipo de ancoragem Parede (ou no solo com acessório STAND)

Dimensões (mm) 365 x 220 x 105

Peso (para cabo de 5 m / 7 m) 3,75 kg / 4,35 kg

Grau IP IP54

Grau IK IK10

Suporte do conector  
(em equipamento com cabo integrado)

Integrado no dispositivo

Comprimento do cabo
(para unidades com cabo integrado)

5 ou 7 metros

Suporte do cabo de carregamento (mm) 138 x 120 x 45

Bloco terminal de alimentação Acessível do exterior  
(não requer abertura do equipamento durante a instalação)

Secção máxima cabo alimentação 16 mm2

Cor Branco o preto

Ambientais Adequado para uso exterior Sim

Temperatura de funcionamento -25 a 40ºC

Temperatura de armazenamento -25 a 60ºC
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Bluetooth BLE 4.2

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Ethernet 2 x RJ45

Comunicações

Frequência 50-60 Hz

Intensidade máxima (por fase) 32 A

Alimentação Monofásica (F+N+T)

Tensão 230 Vac

Potência máxima de saída 7,4 kW

Nº de conectores 1

Tipo de Conectores Cabo integrado tipo 1/2

Elétricas

Falha de energia Relé de encravamento de 80 A

Proteção contra choque elétrico Classe II

Deteção de contactos soldados Sim

Deteção da presença de terra Sim

Deteção ligação correta fonte de alimentação Monofásica

Deteção de correntes de fuga DC 6 mA

Segurança

Norma de carregamento IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3

Interface de utilizador App VELTIUM

Indicação do estado LED multicor

Medição do consumo Medição interna

Controlo de acesso Livre / Proximidade / Manual 

Controlo estático de potência Individual para cada carregador

Controlo dinâmico de potência Individual com acessório CURVE, Medidor Monofásico ou 
Medidor Trifásico. 

Agendamento do carregamento Sim

Nº de VE que podem carregar simultaneamente 1

Integração com produçao fotovoltaica Sim (Modo Solar / Modo Misto)

Funcionais

Home
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Material ASA-PC ignífugo (V0)

Tipo de ancoragem Parede (ou no solo com acessório STAND)

Dimensões (mm) 365 x 220 x 105

Peso (para cabo de 5 m / 7 m) 3,75 kg / 4,35 kg

Grau IP IP54

Grau IK IK10

Suporte do conector  
(em equipamento com cabo integrado)

Integrado no dispositivo

Comprimento do cabo
(para unidades com cabo integrado)

5 ou 7 metros

Suporte do cabo de carregamento (mm) 138 x 120 x 45

Bloco terminal de alimentação Acessível do exterior  
(não requer abertura do equipamento durante a instalação)

Secção máxima cabo alimentação 16 mm2

Cor Branco o preto

Adequado para uso exterior Sim

Temperatura de funcionamento -25 a 40ºC

Temperatura de armazenamento -25 a 60ºC

Mecânicas

Ambientais
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Funcionais Norma de carregamento IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3

Interface de utilizador App VELTIUM

Indicação do estado LED multicor 

Medição do consumo Medição interna

Controlo de acesso Livre / Proximidade / Manual 

Controlo estático de potência Individual para cada carregador

Controlo dinâmico de potência Individual com Medidor Trifásico 

Agendamento do carregamento Sim

Nº de VE que podem carregar simultaneamente 1

Integração com produção fotovoltaica Sim (Modo Solar / Modo Misto)

Elétricas Frequência 50-60 Hz

Intensidade máxima (por fase) 32 A

Alimentação Trifásica (3F+N+T)

Tensão 400 Vac

Potência máxima de saída 22 kW

Nº de conectores 1

Tipo de Conectores Cabo integrado tipo 2

Segurança Falha de energia Relé de encravamento de 80 A

Proteção contra choque elétrico Classe II

Deteção de contacto soldados    Sim

Deteção da presença de terra Sim

Deteção ligação correta fonte de alimentação Trifásica

Deteção de correntes de fuga DC 6 mA

Comunicações Bluetooth BLE 4.2

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Ethernet 2 x RJ45

Home
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Mecânicas

Ambientais

Material ASA-PC ignífugo (V0)

Tipo de ancoragem Parede (ou no solo com acessório STAND)

Dimensões (mm) 365 x 220 x 105

Peso (para cabo de 5 m / 7 m) 4,45 kg / 4,95 kg

Grau IP IP54

Grau IK IK10

Suporte do conector  
(em equipamento com cabo integrado)

Integrado no dispositivo

Comprimento do cabo
(para unidades com cabo integrado)

5 ou 7 metros

Suporte do cabo de carregamento (mm) 138 x 120 x 45

Bloco terminal de alimentação Acessível do exterior  
(não requer abertura do equipamento durante a instalação)

Secção máxima cabo alimentação 16 mm2

Cor Branco o preto

Adequado para uso exterior Sim

Temperatura de funcionamento -25 a 40ºC

Temperatura de armazenamento -25 a 60ºC
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Número de carregadores Um ou dois

Material Aço lacado

Dimensões STAND simples (mm) 1400 x 283 x 240

Dimensões STAND duplo (mm) 1400 x 310 x 350

Peso (aprox.) 25 Kg

Mecânicas

Funcionais

 

Acessório para suporte vertical
de 1 ou 2 carregadores

Acessórios 
Gama 
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Acessório monofásico para 
controlo dinâmico de potência

57
 m

m

48 mm 22 mm

Mecânicas

Funcionais Intensidade máxima a medir 63 A

Dimensões (mm) 48 x 57 x 22

Material PC/ABS V0

Secção máxima de condutor medido 25 mm2

Cabo de ligação com carregador 2 x 1,5 mm2

Acessórios 
Gama Home
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Medidor monofásico para controlo 
dinâmico de potência e integração 
com produção solar.

Acessórios 
Gama Home

MEDIDOR
MONOFÁSICO

PRO2-Mod

Comunicaciones

Elétricas

Mecânicas
Dimensões (mm) 141,5 x 35,8 x 63  

Montagem Calha DIN

Alimentação Monofásica (F+N) 

Corrente máxima 100 A

Tensão 230 V AC

Frequência 50 ± 10% Hz

Secção do cabo 25 mm² (flexible) 
35 mm² (rígido)

Certificação MID

Tipo de Bus RS485 

Protocolo MODBUS RTU

Comprimento máximo 
do cabo

1000 m

Secção dos cabos Par entrançado 0,5 mm²

*Imagens retiradas dos manuais correspondentes da Inepro.
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O

2-
M

O
D
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35,8
47,8

45 35,3

4141,5
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Medidor trifásico para controlo 
dinâmico de potência e integração 
com produção solar.

Acessórios 
Gama Home

MEDIDOR 
TRIFÁSICO

PR
O

38
0-

M
O

D

*Imagens retiradas dos manuais correspondentes da Inepro.

35,3141

70 63

47,8

45

4

PRO380-Mod

Comunicações

Elétricas

Mecânicas
Dimensões (mm) 141 x 70 x 63  

Montagem Calha DIN

Alimentação Trifásica (3F+N) 

Corrente máxima 100 A

Tensão 3 x 220 / 400 V AC

Frequência 45 - 60 Hz

Secção do cabo 25 mm² (flexible) 
35 mm² (rígido)

Certificação MID

Tipo de Bus RS485 

Protocolo MODBUS RTU

Comprimento máximo 
do cabo

1000 m

Secção dos cabos Par entrançado 0,5 mm²
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Falha de energia Relés integrados

Proteção contra choque elétrico Classe II

Deteção de contactos soldados Sim

Deteção da presença tomada de terra Sim

Deteção correta da ligação da fonte de 
alimentação 

Monofásica / Trifásica

Deteção de correntes de fuga 6 mA

Business

Funcionais

Segurança

Elétricas 

Norma Padrão de carregamento IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3 

Interface de utilizador Lector RFID   
LED multicor  
Bluetooth
Display tátil TFT 4,3″ e 16,7M cores (opcional)

Medição do consumo Contador MID integrado

Protocolo de comunicação OCPP 1.6 JSON

Controlo estático e dinâmico de potência  Individual e grupos de carregadores

Nº de VE que podem carregar 
simultaneamente

1

Tensão 230 Vac ±10% / 400 Vac ±10%

Frequência 50-60 Hz

Intensidade máxima (por fase) 32 A

Alimentação Monofásica (F+N+T) / Trifásica (3F+N+T)

Potência máxima de saída (2 opções) 7,4 kW - Monofásico
22 kW - Trifásico  

Nº de conectores 1

Tipo de Conectores Tomada Tipo 2
Tomada Tipo 2 com obturador
Cabo integrado helicoidal Tipo 2 (4 metros)
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Mecánicas Material ASA-PC ignífugo (V0)

Tipo de ancoragem Parede

Dimensões (mm) 390 x 260 x 110

Peso 3,5 kg com Tomada Tipo 2
7,5 kg com cabo helicoidal

Grau IP IP54

Grau IK IK10

Ambientais Adequado para uso exterior Sim

Temperatura de funcionamento -25 a 50ºC

Temperatura de armazenamento -25 a 60ºC

Comunicações Ethernet 2 x RJ45

Wi-Fi Sim

Modem LTE

47



Norma Padrão de carregamento IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3 

Interface de utilizador Lector RFID   
LED multicor  
Bluetooth
Display tátil TFT 4,3″ e 16,7M cores (opcional)

Medição do consumo Contador MID integrado

Protocolo de comunicação OCPP 1.6 JSON

Controlo estático e dinâmico de potência  Individual e grupos de carregadores

Nº de VE que podem carregar 
simultaneamente

2

Business

Funcionais

Segurança

Elétricas Tensão 230 Vac ±10% / 400 Vac ±10%

Frequência 50-60 Hz

Intensidade máxima (por fase) 64 A

Alimentação Monofásica (F+N+T) / Trifásica (3F+N+T)

Potência máxima de saída (2 opções) 2 x 7,4 kW - Monofásico
2 x 22 kW - Trifásico  

Nº de conectores 2

Tipo de Conectores 2 x Tomada Tipo 2
2 x Tomada Tipo 2 com obturador
2 x Cabo integrado helicoidal Tipo 2 (4 metros)

Falha de energia Relés integrados

Proteção contra choque elétrico Classe I

Deteção de contactos soldados Sim

Deteção da presença tomada de terra Sim

Deteção correta da ligação da fonte de 
alimentação 

Monofásica / Trifásica

Deteção de correntes de fuga 6 mA

Proteção diferencial Tipo A 30 mA

Proteção contra sobreintensidades Curva C 40 A
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Mecánicas

Ambientais 

Comunicações

Material ASA-PC ignífugo (V0)

Tipo de ancoragem Parede

Dimensões (mm) 552 x 349 x 180

Peso 8 kg com Tomadas Tipo 2
16 kg com cabos helicoidais

Grau IP IP54

Grau IK IK10

Adequado para uso exterior Sim

Temperatura de funcionamento -25 a 50ºC

Temperatura de armazenamento -25 a 60ºC

Ethernet 2 x RJ45

Wi-Fi Sim

Modem LTE
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Norma Padrão de carregamento IEC 61851-1 Ed 3.0 Modo 3 

Interface de utilizador Lector RFID   
LED multicor  
Bluetooth
Display tátil TFT 4,3″ e 16,7M cores (opcional)

Medição do consumo Contador MID integrado

Protocolo de comunicação OCPP 1.6 JSON

Controlo estático e dinâmico de potência  Individual e grupos de carregadores

Nº de VE que podem carregar 
simultaneamente

2

Business

Tensão 230 Vac ±10% / 400 Vac ±10%

Frequência 50-60 Hz

Intensidade máxima (por fase) 64 A

Alimentação Monofásica (F+N+T) / Trifásica (3F+N+T)

Potência máxima de saída (2 opções) 2 x 7,4 kW - Monofásico
2 x 22 kW - Trifásico  

Nº de conectores 2

Tipo de Conectores 2 x Tomada Tipo 2
2 x Tomada Tipo 2 com obturador
2 x Cabo integrado helicoidal Tipo 2 (4 metros)

Falha de energia Relés integrados

Proteção contra choque elétrico Classe I

Deteção de contactos soldados Sim

Deteção da presença tomada de terra Sim

Deteção correta da ligação da fonte de 
alimentação 

Monofásica / Trifásica

Deteção de correntes de fuga 6 mA

Proteção diferencial Tipo A 30 mA

Proteção contra sobreintensidades Curva C 40 A

Funcionais

Segurança

Elétricas 
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Material ASA-PC ignífugo (V0)

Tipo de ancoragem Chão

Dimensões (mm) 1300 x 320 x 228

Peso 30 kg com Tomadas Tipo 2
38 kg com cabos helicoidais

Grau IP IP54

Grau IK IK10

Adequado para uso exterior Sim

Temperatura de funcionamento -25 a 50ºC

Temperatura de armazenamento -25 a 60ºC

Ethernet 2 x RJ45

Wi-Fi Sim

Modem LTE

Mecánicas

Ambientais 

Comunicações
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A VELTIUM SMART CHARGERS projeta, desenvolve, fabrica e comercializa soluções 
de carregamento para veículos elétricos. Embora a nossa atividade se baseie em 
processos tecnológicos complexos, o nosso objetivo é disponibilizar produtos que 
ofereçam simplicidade e valor aos nossos utilizadores.

É por isso que as nossas soluções estão presentes em milhares de casas, garantindo 
uma carga segura, inteligente e otimizada.

A experiência acumulada no ambiente doméstico tem-nos permitido evoluir para 
o desenvolvimento de novas soluções de recarga destinadas a frotas empresariais, 
parques de estacionamento de curta duração ou espaços públicos, entre outras áreas.
Concebemos soluções que ajudam milhares de pessoas em vários continentes a 
recarregar os seus automóveis todos os dias.

O nosso objetivo é tornar simples o que é complexo, e acompanhar os nossos clientes 
na sua viagem para uma mobilidade mais sustentável.
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